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WOODPLAST

Szanowni Paristwo,

Dziekuje za zainteresowanie ofertq firmy WOODPLAST funkcjonujgcej na rynku od 2016 roku. WOODPLAST jest firmg rodzinng,
opartq w 100% na polskim kapitale,

Marke WOODPLAST udato nom sie zbudowac przede wszystkim na solidnosci oraz trwatosci naszych produktdw,

Nasze wyroby z drewna naturalnego, w tym drzwi, podfogi, schody, tarasy, lamele 30 czy blaty docenili Klienci zardwno w kraju
Jak i zagranica. Jestesmy dostawcami do wiodgcych sieci marketdw budowlanych w Polsce.

Z roku na rok umacniamy naszq pozycje na rynku o czym $wiadczy coraz wigksza liczba sprzedawanych wyrobdw.
W projektach wyrobdw tgczymy tradycje z nowoczesnoscig, docenigjgc piekno naturalnego surowca.

Zawsze dgzymy do osiggniecia petnej satysfakai Klienta. Wysitid te sq wspdine dia wszystkich naszych pracownikow.
Takie podejscie jest integralng czescig systemu podstawowych wartosci naszej firmy. Osiggamy to poprzez ciggte
doskonalenie proceséw produkcyjnych, jakosci ustug i systemdw.

Jestem przekonany, Ze nasza oferta znajdzie pozytywny odbidr wérdd Paristwa,

Zapraszamy do wspdtpracy.

Z powazaniem
Bartosz Redestowicz - Wiasciciel

WOODPLAST

www.woodplast.pl




DRZWI SOSNOWE - SUROWE WOODPLAST

POKOJOWE PODCIECIE PRZESUWNE

TACCONI

PODCIECIE PRZESUWNE

DRZWI DOSTARCZANE SA W WERSJI SURDWEL, DD SAMDDZIELNEGD WYKONCZENIA (OLEJ, LAKIER) PRZEZ KLIENTA.
'BEZPRZYGLOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEINONEGO

- DRZWI POSIADAJA UNIWERSALNA KONSTRUKCUE - LEWE / PRAWE, W ZALEZNOSCI 00 SPOSOBU MONTAZU.

- SKRZYOLA MOCOWANE NA ZAWIASACH MOTYLKOWYCH, POLKRYTYCH

~ MOZLIWOSC WYKONANIA DRZWI Z ZAWIASAMI UKRYTYMI Z MOZLIWOSCIA REGULACJI 30
'SKRZYDLA STANDARDOWO WYPOSAZONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYGZNY

- MOZLIWOSC ZMIANY WYGLADU POPRZEZ DODANIE DODATKOWYCH SZPROSOW

W WARIANCIE PODSTAWOWYM SKRZYDLO DRZWI POSIADA PLYCINE
0 GRUBOSCI 16 mm UMIESZCZONA W RAMIE DREWNIANEJ,

MATERIAL:
DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO
PLYTA KLEJONA SOSNOWA.
| | IR Immil I WYMARY PODSTAWOWE SKRZYDEL.
| | 70" - 2035 X742 % 40 mm
1 I | “B0° - 2035 x 842 x 40 mm
“90° - 2035 X942 X 40 mm
I SKRZYDLO 60" NA ZAMOWIENIE SPECJALNE

W DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 50°, 70,80, 50. M SYSTEM PRZESUWNY: * ROZWIAZANIETO POZVIALA NA LATWE ZAMONTOWANIE
I WYPOSAZENIE: STANOARDOWE 2 ZAWIASY MOTYLKOME, SKR2YDLA PRZESUWNEGD W POMIESZCZENIACH GOZIE NIE MOZEMY LUB NIE CHCEMY
ZAMEK MAGNETYCZAY, BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY ZASTOSOWAC TRADYCYNYCH ORZWI

ORI PREMIESZEZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH -
PROWADNICACH UMIESZGZ0NYCH POVYEE) GTWOR CRZWIOWESS
W OSCIEZNICA: 'STALA BEZPRZYLGOWA 0 PRZEKROUU - 90 X 40 mm - ZACINANA NA PROSTO

o REGULOVIANA - ZAKRES REGULACH - 50 mm 10

KRZYDL 0" NA ZAMOWIENIE  **0SCIEZNICA REGULOWANA POIYZEJ 110 mm - WYCENA INDYWIDUALNA *2SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE




WOODPLAST DRZWI SOSNOWE - SUROWE

POKOJOWE PODCIECIE PRZESUWNE

VIGO

PELNE POKOJOWE PODCIECIE PRZESUWNE
DRZWI DOSTARCZANE SA W WERSJI SUROWEL, D0 SAMODZIELNEGO WYKONCZENIA (OLEJ, LAKIER) PRZEZ KLIENTA.  SKRZYDLO DRZWI POSIADA PIEC SZPROSOW O GRUBOSCI 16 mm UMIESZCZONYCH
BEZPRZYGLOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJNONEGD W RAMIE DREWNIANEJ, PRZEDZIELONYCH SZYBA MLECZNA MATOWA
- DRZWI POSIADAJA UNIWERSALNA KONSTRUKCJE - LEWE / PRAWE, W ZALEZNOSCI 0D SPOSOBU MONTAZU. 0 GRUBOSCI 4 mm LUB FOMATKA SOSNOWA
- SKRZYOLA MOCOWANE NA ZAWIASACH MOTYLKOWYCH, POLKRYTYCH
- MOZLIWOSC WYKONANIA DRZWI Z ZAWIASAMI UKRYTYMI Z MOZLIWOSCIA REGULACUI 30 MATERIAL
SKRZYDLA STANDARDOWO WYPOSAZONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO
- MATOWA S2YBA 0 GRUBOSC! 4 mm PLYTA KLEJONA SOSNOWA.

WYMARY PODSTAWOWE SKRZYDEL.
70" - 2035 X742 % 40 mm
“B0° - 2035 x 842 x 40 mm
“90° - 2035 X942 X 40 mm
SKRZYDLO 60" NA ZAMOWIENIE SPECJALNE

W DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 60, 70,80, 90. 1M SYSTEM PRZESUWNY: *2R0ZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE
- B OB AR e et (e SKRZYDLA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GOZIE NIE MOZEMY LUB NIE CHOEMY
AR T B GUA Z A OWR W ST PRI ZASTOSOWAC TRADYCYJNYCH ORZWWL. DRZVI PRZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWNCH
P PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYZE) OTWORU DRZWIOWEGO,

B DSCIEZNICA: 0SCIEZNICA STALA BEZPRZYLGOWA 0 PRZEKROUU - 90 x 40 mim - ZACINANA NA PROSTO
SCIEZNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACI - 90 mm 110 mm

“ISKRZYDLD ,60° NA ZAMOWIENIE  **OSCIEZNICA REGULOWANA POWYZE 10 mm - WYCENA INDYWIDUALNA *2SYSTEM PREESUVINY NA DODATKOWIE ZAMOWIENIE




DRZWI SOSNOWE - SUROWE WOODPLAST
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POKOJOWE PODCIECIE PRZESUWNE

AZZAGO

POKOJOWE PODCIECIE PRZESUWNE
DRZWI DOSTARCZANE SA W WERSJI SURDWE, DD SAMODZIELNEGD WYKOKCZENIA (OLE, LAKIER) PRZEZ KLIENTA,  MODELE CANTERD | AZZAGD POSIADAJA SZPROSY 0 GRUBOSCI 36 mm
BEZPRZYGLOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJNONEGD UMIESZCZONE POMIEDZY DWOMA RAMIAKAMI PIONOWYM1
- DRZWI POSIADAJA UNIWERSALNA KONSTRUKCJE - LEWE / PRAWE, W ZALEZNOSCI 0D SPOSOBU MONTAZU.
SKRZYDLA MOCOWANE NA ZAWIASACH MOTYLKOWYGH, POLKRYTYCH MATERIAL:
- MOZLIWOSC WYKONANIA DRZWI Z ZAWIASAMI UKRYTYMI Z MOZLIWOSCIA REGULACJI 30 DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO
SKRZYDLA STANDARDOWO WYPOSAZONE W NOWOCZESNY ZAMEK MAGNETYCZNY PLYTA KLEJONA SOSNOWA.
- SKRZYDLA Z NATURALNEGO DREWNA SOSNOWEGO, NIE ZAWIERAJA MOF, PLYTY WIGROWEJ ITP

WYPELNIENIE SZPROSOW - PLASTER MIODU. WYMARY PODSTAWOWE SKRZYDEL.
70" - 2035 X742 % 40 mm
80" - 2035 x 842 x 40 mm
“90° - 2035 X942 X 40 mm

SKRZYOLO ,60" NA ZAMOWIENIE SPECJALNE

M DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 50+, 70,80, 50. M SYSTEM PRZESUWNY: */ROZWIAZANIE T0 POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE
B WYPOSAZENIE: STANDARDOWE 2 ZAWIASY MOTYLKOW, SKRZYDLA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GOZIE NIE MOZEMY LUB NIE CHCEMY -
E ANE R RETV Y A AT PO A Ve Gy ZASTOSOWAC TRADYCYINYCH DRZWI. DRZWI PRZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH
LEKH PROWADNICACH UMIESZCZONYCH POWYZE. OTWORU DRZWIOWEGO,
STALA BEZPRZYLGOWA 0 PRZEKROJU - 90X 40 mm - ZACINANA NA PROSTO
A REGULOWANA - ZAKRES REGULACJ! - 90 mm 10 mm*
“ISKRZYDLO .60 NA ZAMOWIENIE

*108CIEZNICA REGULOWANA POWYZE T10 mim - WYCENA INDYWIDUALNA

*1SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE



POKOJOWE

AZZAGO

WOODPLAST DRZWI DEBOWE - SUROWE / OLEJ UV

PODCIECIE PRZESUWNE

PELNE POKOJOWE

DRZWI DOSTARCZONE SA W WERSJI OLEJOWANEJ DOSTEPNE TAKZE W WERSJI SUROWEJ NA ZAMOWIENIE.
- DRZWI BEZPRZYGLOWE Z LITEGO DREWNA KLEJNONEGO NIE ZAWIERAJA MOF, PLYTY WIBROWE ITP.

- DRZWI POSIADAJA UNIWERSALNA KONSTRUKCJE - LEWE / PRAWE, W ZALEZNOSCI 0D SPOSOBU MONTAZU.

- SKRZYDLA MOCOWANE NA ZAWIASACH MOTYLKOWYCH, POLKRYTYCH

~ MOZLIWOSC WYKONANIA DRZWI Z ZAWIASAMI UKRYTYMI Z MOZLIWOSCIA REGULACJI 30
- SKRZYOLA YPOSAZONE W NOWOCZESNY ZAMEK

- WYPELNIENIE SZPROSOW - PLASTER MIODU ( MODEL AZZAGO ).

W DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 607, 70,80, 90.

B WYPOSAZENIE: STANDARDOWE 3 ZAWIASY MOTYLK
AMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY
W OSCIEZNICA: SCIEZNICA STALA BEZPRZY 90X 40 mm - ZACINANA NA PROSTO

OSCIEENICA REGULOWANA - ZAKRES cJ1- 90 mm 110 mm
“ISKRZYDLD ,60° NA ZAMOWIENIE  **OSCIEZNICA REGULOWANA POWYZE 10 mm - WYCENA INDYWIDUALNA

PODCIECIE PRZESUWNE

ORZWI TREND POSIADAJA SAMA PLYCINE 0 GRUBOSCI 16 mm UMIESZCZONA
W RAMIE DREWNIANEJ. MODEL AZZAGO POSIADA SZPROSY 0 GRUBOSCI 36 mm
UMIESZCZONE POMIEDZY DWOMA RAMIAKAMI PIONOWYM.

MATERIAL:
'DREWND LITE KLEJONE WARSTWOWO
PLYTA KLEJONA DEBOWA.
WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL
“70° - 2035 X 742 X 40 mm
“B0° - 2035 x 842 X 40 MM
0° - 2085 X 942 X 40 MM
- SKRZYDLO ,60" NA ZAMOWIENIE SPECJALNE

W SYSTEM PRZESUWNY: = ROZWAZANE To POZWALA A LATWE WO
KE2YOLAPRZESUYNEGD W POMIEGZGZENACH SZI I MGZEMY LUB NI HGENY
OWAE TRADYCYJNYCH ORZ RZEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOWYCH

RO ADNICACH OMIEGZCZCNYCH POWYES) CTWORY DRZWIDNED0,

SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE




DRZWI DEBOWE - SUROWE / OLEJ UV g Alllelelo]g .\

_TACCON

PELNE PODCIECIE PRZESUWNE

PELNE PODCIECIE PRZESUWNE
DRZWI DOSTARCZONE SA W WERSJI OLEJOWANEJ DOSTEPNE TAKZE W WERSJI SUROWEJ NA ZAMOWIENIE. MODELE TACCONI, TEZZE POSIADAJA WYPELNIENIA O GRUBDSC! 16 mm.
- BEZPRZYGLOWE DRZWI Z LITEGO DREWNA KLEJNONEGO
- DRZWI POSIADAJA UNIWERSALNA KONSTRUKCJE - LEWE / PRAWE, W ZALEZNOSCI 0D SPOSOBU MONTAZU. MATERIAL:
- SKRZYDLA MOCOWANE NA ZAWIASACH MOTYLKOWYCH, POLKRYTYCH DREWNO LITE KLEJONE WARSTWOWO
- MOZLIWOSC WYKONANIA DRZWI Z ZAWIASAMI UKRYTYMI Z MOZLIWOSCIA REGULACJI 30 PLYTA KLEJONA DEBOWA.
- SKRZYDLA YPOSAZONE W NOWOCZESNY ZAMEK
- SKRZYDLA LITE Z NATURALNEGO DREWNA DEBOWEGO, NIE ZAWIERAJA MOF, PLYTY WIGROWE ITP. WYMIARY PODSTAWOWE SKRZYDEL

“70° - 2035 X742 x 40 mm
“B0" - 2035 X 842 X 40 MM
“90" - 2035 x 942 X 40 mm
- SKRZYDLO 60" NA ZAMOWIENIE SPECJALNE

W DOSTEPNE SZEROKOSCI SKRZYDEL: 60,70, 8 W SYSTEM PRZESUWNY: *ROZWIAZANIE TO POZWALA NA LATWE ZAMONTOWANIE
W WYPOSAZENIE: STANDARDOWE 3 Y MOTYLKOWE, SKRZYDLA PRZESUWNEGO W POMIESZCZENIACH GOZIE NIE MOZEMY LUB NI CHCEMY
ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZ) ZASTOSOWAC TRAOYCYINYCH ORZWI. ORZWI PREEMIESZCZAJA SIE NA ALUMINIOW
POWYZEJ OTWORU DRZWIOW

M OSCIEZNICA: oseie2 RZEKROJU - 90 X 40 mm - ZACINANA NA PROSTO
o 0

IKRES REGULACAI - 90 mm 110 mm':

‘SKRZYDLO 60" NA ZAMOWIENIE  **0SCIEZNICA REGULOWANA POWYZE. 110 mm - WYCENA INDYWIDUALNA SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE




WOODPLAST OSCIEZNICE DREWNIANE - SUROWE

OSCIEZNICA STALA | REGULOWANA oo
Listwa (uAST)

282+

I,

ZAKRES

KEES T0 OWE OPASK MASKACE )

OSCIEZNICA STALA sosu

OPASKA MASKUJACA

80

OSCIEZNICA STALA | REGULOWANA oo

[} i’
igig
s ‘SZEROKOSE SKRZYDLA 742 842 942
A 'SZEROKOSC OTWORU W MURZE 826 926 1026
L] 'SZEROKOSC ZEWNETRZNA W DSCIEZNICY 806 906 1006
e 'SZEROKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY 726 826 926
1] SZER. KRYCIA OSCIEZNICY Z LISTWA MASK. 946,4 1046,4 1464
w1 'WYSOKDSC SKRZYDLA 2035
w2, 'WYSOKOSC OTWORU W MURZE 2090 (min. 2080)
wa, 'WYSOKOSE W SWIETLE OSCIEZNICY 2030
WS|  WYS. KRYCIA OSCIEZNICY Z LISTWA MASK. 2242

DOSTEPNE szmukném SKRZYDEL: 50,70, 80, 0.

IR SYSTEM PRZESUMNY. “Gnwisunet 1o POzwALs A LT SAMINTONANE
NIACH GOZIE NI 1 I CHCEM
W PREEMIESZGEALA St A LUMIIOMYCH

BEZPIECZONE

WyPos (OWE 54 STANDARDOWO WYPOSAZONE Esuwn HEszoze
VIKRETAM, ZAMEK MAGNETYCZNY, BLACHA ZACZEPOWA W OSCIEZNICY ASTOSONAE TRADY nr:,'l'l‘ i
I OSCIEZNICA: 0SCIEZNICA STALA BEZPRZYLGOWA O PRZEKROJU - 90X .m mm 7L4EWMNK NA PROSTO .

OSCIEZNICA REGULOWANA - ZAKRES REGULACA! - 90

LD 60" NA ZAMOWIENIE  **OSCIEZNICA RECULOWANA POWYZEJ 110 MM - WYCENA INWIDUALNA “svstem NY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE




KONSTRUKCJA DRZWI DREWNIANYCH WOODPLAST

OSCIEZNICA SOLIDNA RAMA | SZPROSY

OSCIEZNICA POSIADA USZCZELKE
TYPU 5" W KOLORZE DREWNA DRAZ BLACHE
ZACTEROWA POD ZAMEK MAGNETYCZNY

OPASKA MASKUJACA 2 - TREND, TACCONI, TEZZE, TOP, VIGO

R ‘SKRZYDLO DRZWI POSIADA POZIOME ULOZENIE
SZPROSOW 0 GRUBDSCI 6 mm UMIESZCZONYCH W
- RAMIE DREWNIANE.

WYPELNIENIE PLASTER MIODU

MLECZNA SZYBA MATOWA 4 mm

22460, CANTERD
‘SKRZYDLO DRZWI POSIADA POZIOME ULOZENIE
‘SZPROSOW 0 GRUBOSCI 36 mm UMIESZCZONYCH W
RAMIE DREWNIANE.

ZAWIAS MOTYLKOWY  porxarry

STABILNA | NEZAWOONA KONSTRUKCUA.
DLUGA 2YWOTHOSE.

KOLOR ZAWIASU DO WYBORU - WERS.JA SREBRNA LUB CZARNA ZAMEK MAGNETYCZNY WYSELEKCJONOWANE WYSOKIE JAKDSCI

REGULACE: MATERIALY.

WISOKOSC =2 i ZAPEWNIA PLYNNE OTWIERANIE

GLEBOKOSCE =1 mim:

BOCZNA =1 mm

KAT OTWARCIA 160

SRUBY MONTAZOWE UKRYTE POD ZASLEPKAM)

SZEROKOSE BLACHY CZOLOWE 20 mm
VIYMIAR 0D SRODKA KLAMKI 00 $R0DKA
2APADKI WE T2

GLEBOKOSE KASETY 70 mm

M DOSTEPNE 'SZEROKOSCI SKRZYDEL: 50,70, 80, 90. M SYSTEM PRZESUWNY: ** ROZWIAZANIE TO POZWALA NA t ATWE ZAMONTOWANIE

" OSCIEZNICA: GSIEZNGA STALA BZ8R21LGONA 0 PRZEKRON) -S040 - ZAGHANA NA ROSTO
JLOWANA - ZAKRES REGULAC! - 90 MM 110

KRZYDLO 60" NA ZAMOWIENIE  **0SCIEZNICA REGULOWANA POIYZE. 110 mm - WYCENA INDYWIDUALNA *2SYSTEM PRZESUWNY NA DODATKOWE ZAMOWIENIE




WOODPLAST DRZWI ZEWNETRZNE - WEWNATRZKLATKOWE

ROSARO oas/ Jesion

WEWNATRZ-KLATKOWE DREWNIANE "ROSARG"
Z LITEGO SWIERKU, LUB PLYTA WYGLUSZAJACA SOLID 34 mm.

GRUBDSCE SKRZYDLA - 46 mm
CALOSC WYKONCZONA JEST WODODDPORNYM LAKIEREM,

WODOODPORNYM LAKIEREM.

DWIE USZCZELKI (OSCIEZNICA, SKRZYDLO), PROG ALUMINIOWY.

OKLADZINY SKRZYDLA WYKONANE Z LAMEL Z LITEGO DREWNA 0 GRUBOSCI § mm.

DRZWI ZAPAKOWANE A JAKO ZMONTOWANY KOMPLET SKRZYDLA Z OSCIEZNICA.

KONSTRUKCJA SKRZYOLA ORZWI OPARTA JEST NA RAMIE DREWNIANE. WYPELNIONEJ PLYTA IZOLACYINA

OSCIEZNICA WYKONANA JEST Z WARSTWOWO KLEJONEGO LITEGO DREWNA WYKONCZONA

KOMPLET WYPOSAZONY JEST W DWA ZAMKI, CZTERY ZAWIASY, TRZY BOLCE ANTYWYWAZENIOWE,

DZWIEKOSZCZELNOSE
3208

“LISTWA ALUMINIOWA PROGOWA - USZCZELNIAJACA

WIELE ZASTOSOWAN: WIATROSZCZELNA, PYLOSZCZELNA, D0PORNA NA WARUNKI

PROGU 2 DODATKOWA OPLATA.

LISTWA ALUMINIOWA PROGOWA USZCZELNIAJACA:
M 0SZOZEDNDSE ENERGII LATEM | 2IMA W 120LACA AKUSTYCZNA
ELMINGA WEMANE PO TROWARSTWOWA KONSTRUKC.IA POPRAWIAL
120 APEVINIAJAC CICHE | WYGODN

2IMA PRZY OGRZEWANIU MIESZKANI AEM oY KORYSTANZ KLMATY

YCZNA | REDUKCUE
0 MESZKALNE.




DESKI PODLOGOWE / TARASOWE WOODPLAST

DESKA PODLOGOWA LITA, DAB / JODELKA KLASYCZNA

DESKA PODLOGOWA WOODPLAST SOLID WYKONANA JEST W 100% Z LITEGO
DREWNA DEBOWEGO. DESKI SA PRZYSTOSOWANE 00 TRWALEGO MONTAZU
METODA LACZENIA NA PIGRD | WPUST POPRZEZ KLEJENIE 0O PODLOZA. DESKA
POSIADA FAZOWANIE NA KAZDEJ KRAWEDZI (FAZA CZTEROSTRONNA 4]

WYMIARY:
SZEROKOSC 70 - 150 mm
DLUGOSE 300 - > 1200 mm
GRUBOSE 15 mm

WYMIARY:
SZEROKOSE 90,120 mm
DLUGOSE 500- > 600 mm
GRUBDSE 15 mm

DESKA PODLOGOWA WARSTWOWA, DAB

WIELOWARSTWOWA KONSTRUKCJA NA BAZIE SKLEJK!:
WARSTWA SKLEJKI BRZOZOWE. ZAPEWNIA DOSKONALE PARAMETRY | TRWALDSE.
PRODUKTU W PORGWNANIU D0 PRODUKTOW NA BAZIE DREWNA IGLASTEGD
LAMELE 2 TWARDEGO DREWNA O GRUBOSCI 0D 3 DO MM, LAMELE T-LAMELOWE
NA CALEJ DESCE, NIEZALEZNIE 0D ROZMIARU DESKI.

REGULARNE NACIECIA W PODSTAWIE SKLEJKI (00 SRODKOWE WARSTWY)
ZWIEKSZAJA ELASTYCZNOSC DESKI.

wMARY:
SZEROKOSE 180 / 120 / 203 mm
DLUGOSC 600 - 2400 mm
GRUBOSC 15 /16 / 20 mm

DESKA TARASOWA HYBRYDOWA

“DESKA KOMPOZYTOWA TYPU SANDWICH JEST INNOWACYJNYM PRODUKTEM tACZACYM
W SOBIE WYSOKA ODPORNOSC NA CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE, NISKA NASIAKLIWOSE,
WLASCWOSCH oRAZ NE WALORY
02iEK Sowos sA
ZAROWNO POWIERZCHNIE TARASOWE ZEWNETRZNE JAK | WNETRZA POMIESZCZEN
PUBLICZNO- MIESZKALNYCH,

DESKA KOMPOZYTOWA TYPU SANDWICH W SWOJEJ KONSTRUKCI WYKORZYSTUJE
WYSOKODDPORNY KOMPOZYT POLIMEROWO - DRZEWNY WPC JAKD WARSTWY NOSNE
'DESKI PODLOGOWE POLACZONY W SPOSOB TRWALY Z WARSTWA DEKORACYJNA
WYKONANA Z USZL OREWNA DEBOWEGOD METODA
"PELNO-PRZEKROJOWE.) DBROBKI TERMICZNEL.

ZALETA KOMPOZYTOW POLIMEROWD-DRZEWNYCH, ODROZNIAJACA JE 0D DREWNA CZY
TWORZYW DRZEWNYCH, JEST WIEKSZA ODPORNOSG NA DZIALANIE CZYNNIKOW

WYMIARY:
SZEROKDSC 145 mm
DLUGOSC 600 - 2400 mm

GRUBOSC 27 mm ZEWNETRZNYCH, GLOWNIE WODY | SWIATLA. NISKA NASIAKLIWOSC PODNOSI ZNACZA-
WARSTWA ZEWNETRZNA: DAB / JESION TERMOWANY 5 mm €O ICH ODPORNOSC NA DZIALANIE BAKTERII | GRZYBOW.
KONSTRUKCJA DESKI OBJETA OCHRONA PATENTOWA W TRAKCIE PROCESU OBROBKI TERMICZNEJ DREWNA, NIE STOSUJE SIE ZADNYCH SUB-

'STANCUI CHEMICZNYCH. JEST TO METODA EKOLOGICZNA, POZWALAJACA ZNAGZACO PO-

PRAWIC CECHY DREWNA, PRZYPISYWANE CZESTO JEDYNIE RZADKIM LUB DROGIM GA-

TUNKOM EGZOTYCZNYM. OBROBKA TA POPRAWIA STABILNOSC WYMIAROWA DREWNA,

ZWIEKSZA JEGO IZOLACYJNOSC TERMICZNA, MATERIAL TEN STAJE SIE TRWALSZY NIZ

DREWNO NATURALNE W SRODOWISKU MOKRYM, WYKAZUJE JEDNOCZESNIE

= ZWIEKSZONA ODPORNOSC NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | DZIALAJACE DESTRUKCY-
NIE CZYNNIKI ZEWNETRZNE

M DESKA PODLOGOWA WARSTWOWA: JEST WYKONANA W PELNI Z NATURALNEGO DREWNA DEBOWESD I DESKA PODEOGOWA LITA: JEST WYROBEM PRZEZNACZONYM NA DLUGIE LATA.
STANOWI DEALNE DOPELNIENIE BEZPIEGZNEGO WYPOSAZENIA KAZDEGO MIEJSCA PRZEBYWANIA | WYPOCZYNKU  STOSOWANIESIE 00 ZALECEH PRODUCENTA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI DESKI ZAPEWNI JEJ
LUDZI, IREWND STOSOWANE DO WYPRODUKOWANIA DESEK POZYSKIWANE JEST 2 ZASOBOW LESNYCH WYJATKOWO OLUGA TRWALOSC. NAWET W PRZYPADKU SILNEGO ZUZYCIA POWIERZCHN DES

GOSPODAROWANYCH W SPOSGB ZROWNOWAZONY, ZARGWNO PRZYRODNICZO, JAK | EKONOMICZNIE, POPRZEZ JE. INTENSYWANA EKSPLOATACUE MOZE ONA 2 POWODZENIEM BYC PODDANA
Z POSZANOWANIEM NORM SPOLECZNYCH | SRODOWISKOWYCH. PROCES PRODUKCAI DESKI PODLOGOWEL ODBYWA  RENOWACUI W CELU PRZYWROCENIA JEJ PIERWOTNYCH WALOROW UZYTKOWYCH.
161 SP0S0B POWIEDZIALNY | BEZPECZNY DLA SRODOWISKA NATRALNEGD, W PROCESE PRODUKCAI

VIYKORZYSTYWANE SA JEDYNIE OLE | LAKIERY BEZPIECZNE DLA LUDZ.




SPRZEDAZ DETALICINA
WOODPLAST

+48 501 054 900

UL. STALOWA 3

26-600 RADOM

PN.- PT. 8:00 - 16:00
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